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Familia de echipamente de sudur�  Fitel
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Durabil

Capac: Aliaj magneziu
Carcas�  superioar� : Aliaj 
magneziu
Baza: Aliaj magneziu
Suport sistem aliniere: Aliaj 
magneziu
Carcas�  inferioar� : policarbonat
+ col�uri din cauciuc

Adic�  fabricat din 
materiale puternice � i 
u� oare

Fotograf: Robin B.
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Durabil Col�urile din 
cauciuc absorb 
� ocurile
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Durabil

������

��

����

������

������

������

������

������

�� �������� ���������� ���������� ����������

�7�L�P �H�>�X�V�@

�,�P
�S

�D
�F

�W
���V

�K
�R

�F
�N

���L
�Q

���J
�U

�D
�Y

�L�
W

�\�
>�

*
�@

������

��

����

������

������

������

������

������

�� �������� ���������� ���������� ����������

�7�L�P �H�>�X�V�@

�,�P
�S

�D
�F

�W
���V

�K
�R

�F
�N

���L
�Q

���
J�

U�
D

�Y
�L�

W
�\�

>�
*�

@
Elementele de 
protec�ie nesimetrice 
disipeaz�  vârful 
� ocului !
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Durabil

Deschiderea minim�  
la capac � i absen�a 
ventilatoarelor de 
r� cire �in afar�  praful !
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Durabil Sistemul patentat de închidere al 
capacului peste carcas�  ofer�  protec�ie 
la ap�  � i vânt !

Fotograf: Robin B.
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Durabil

Capacul cuptorului func�ioneaz�  ca o 
“�����	
�� ” de ploaie.

Conectorii laterali sunt proteja�i cu 
capace de cauciuc.

Suprafa�a tastaturii este protejat� .
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Durabil

S178A este SINGURUL APARAT CERTIFICAT astfel:

•Rezisten��  la c� dere - 76cm din 5 unghiuri diferite
•Rezisten��  la ap� – IPX2
•Rezisten��  la praf – IP5X
.

Restul produc� torilor doar sus�in c�  aparatul rezist� , dar f� r�  nici o norm�  
sau certificare standardizat� .
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Introducere în noile caracteristici tehnice
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260mm 199mm

Volum = 2650ccVolum = 4630cc

Volumul aparatului este doar de 57% din 
vechiul S177, de� i are 2 baterii în interior
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Introducere în noile caracteristici tehnice
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14mm 

Îl iei în mân�  !!

Mai pu�in de 80mm - S178A
Mai pu�in de 54mm - S123C
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Sudur�  în 7 secunde utilizând modul semi-auto*

Cel mai rapid din lume ! S178
*Modul semi-auto: fibra optic� este avansat� la prima linie de 
setare automat la închiderea capacului

Rapid
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Timpul de înc� lzire
Programul 001 Preheat

25 sec
Programul 002 ECO

31 sec
Programul 004 Continuous

Aproximativ 30 sec

Rapid
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Introducere în noile caracteristici tehnice

F� r�  oglinzi, f� r�  murd� rie, f� r�  
mentenan�� !

Surs�  direct�  LED.
Fiabil
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Toate structurile interioare sunt fabricate din 
materiale metalice, f� r�  plastic. Suprafa�a pl� cii de 
baz�  este acoperit�  cu substan?îe speciale care 
î n l � t u r �  u m e z e a l a . 

Fiabil
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Introducere în noile caracteristici tehnice

S178 are programe de 
sudur�  preinstalate pentru 
fibre BIF/UBIF DRAKA 
BBXS, OFS EZBend � i
Corning ClearCurve. 

S153 are un program 
standard care sudeaz�  orice 
fibr�  de 125um, indiferent de 
standard…

Fiabil
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Introducere în noile caracteristici tehnice

U� or 70-100%

44-69%

20-43%

0-19%

Empty

Utilizarea acumulatorilor
Mod 1 acumulator

Puterea este furnizat�  de o 
singur�  baterie (cea care are 
nivelul de înc� rcare superior la 
pornirea echipamentului).
=80 ?b 2 suduri + înc� lziri

Mod 2 acumulatori
Puterea este furnizat�  de ambele 
baterii simultan.
=200 suduri + înc� lziri

Comentarii: doar la S178A/S153A/S123M8&M12
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Introducere în noile caracteristici tehnice

U� or

Manevrarea � i schimbarea 
electrozilor este floare la ureche.

Electrozii S969 sunt compatibili 
cu toate modelele 
S178/S153/S123.
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Introducere în noile caracteristici tehnice

U� or

Standul pentru pozi�ionarea în 
unghi a aparatului.
(Accesoriu op�ional: cod AGS-01)



All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2010 �


Introducere în noile caracteristici tehnice

U� or

Pre-tensioner

Auto-start

Indic� progresul înc� lzirii
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Introducere în noile caracteristici tehnice

U� or Sistem de supor�i pentru fibre optice foarte u� or 
inter-schimbabili:
Suport fix 10mm � i 16mm
Suport pentru conectori Seiko/Diamond
Suport pentru fibre 250um/900um
Suport pentru fibre RIBBON

U� or

de schimbat

Noile holdere S712 sunt COMUNE pentru orice S178, S153 sau S123
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Introducere în noile caracteristici tehnice

U� or
Compatibile cu Splice-On-Connector
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Introducere în noile caracteristici tehnice

U� or
Ambele cleme pentru fixarea fibrelor pot fi deconectate de capac, 

independent una de cealalt� . 
Acest lucru este foarte util atunci când fibra de sudat este foarte 

deformat� � i nu reu� im s�  o a� ez� m în V-groove.

Comutare

Clema FO

Doar pentru S123M4&M8&M12
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Introducere în noile caracteristici tehnice

U� or

Harna� amentul care include 
centura pentru splicer face 
echipamentul utilizabil de la 
în� l�ime.
(Accesoriu op�ional: cod WBT-01)

Dou�  buzunare pentru 
cleaver � i dispenser de 
alcool.
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Introducere în noile caracteristici tehnice

U� or Geanta poate fi utilizat�  � i ca 
mas�  de lucru.

Aparatul de sudur�  poate fi 
ancorat de geant� .

Fotograf: Robin B.
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Introducere în noile caracteristici tehnice

U� or
Utilizare f� r�  a scoate 
aparatul din geant�
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Introducere în noile caracteristici tehnice

U� or

Capacul gen�ii de transport 
poate fi folosit ca � i mas�  
extins�  de lucru.
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Introducere în noile caracteristici tehnice

U� or
Adaptare pentru 
tripod.
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Convenabil Se pot captura imagini “calde” în 
timpul desc� rc� rii arcului electric. 
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Convenabil
Setând “Operator Mode Password”
operatorul nu mai poate accesa 
modul supervisor, astfel la data 
expir� rii aparatul nu va mai 
func�iona � i va notifica operatorul.Utilitar de restric�ie a oper� rii. 
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Convenabil Programul de înc� lzire CURL REMOVE�
ajut�  la îndreptarea unei fibre care nu 
se poate a� eza bine în V-groove.
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Introducere în noile caracteristici tehnice

Convenabil Pachetul software pentru PC

Captur�  Live Video pe PC, captur�  
foto, download date, download � i 
upload parametrii � i set� ri, upgrade 
firmware � i control de la distan�� . 



Principalii parametrii de performan��

200200Num� r de cicluri 
suduri � i înc� lziri pe 

acumulatori

25 secunde25 secundeTimp înc� lzire

9 secunde7 secundeTimp sudur�

3 Axis Core Alignment3 Axis Clad 
Alignment

Tip aliniere

Fitel S178AFitel S153AParametru



Principalii parametrii de performan��

159×231×130 / 2.3Kg 
incluzând elementele 
de protec�ie la � ocuri 

� i 2 acumulatori

159×231×130 / 2.1Kg 
incluzând elementele 
de protec�ie la � ocuri 

� i 2 acumulatori

Dimensiuni / greutate

2,000 / 1002,000 / 100Memorie lipituri 
efectuate / imagini 

capturare

608x235xPutere de m� rire a 
camerelor video

150/18150/18Num� r programe 
sudur� /înc� lzire 

disponibile

Fitel S178AFitel S153AParametru



Principalii parametrii de performan��

SM, MM, DSF, NZD, 
EDF, BIF/UBIF

SM, MM, DSF, NZD, 
EDF, BIF/UBIF

Tipuri de fibra 
acceptate

0.01 dB SM
0.01 dB MM

0.02 dB SM
0.01 dB MM

Pierderi medii pe 
sudur�  în laborator

0.02 dB SM

0.01 dB MM

0.04 dB SM

0.02 dB MM

Pierderi medii pe
sudur�  publicate

LCD Color 3,5”LCD Color 3,5”Display

Fitel S178AFitel S153AParametru
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Mul�umim pentru aten�ie !


